
 
 

PREDU®

Reductor de presiune
 

 
 
       

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             
             
 
             
             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
 
 
 
 

ARI - PREDU 
Reductor de presiune 
Acţionare cu diafragmă DMA 40 – 400
Aplicatii :  abur , lichide , gaze 
                                                                                                            ARI - PREDU -Reductor de presiune cu acţionare directă  
DN 15 – 100 
     
                                                               

    
        

   
                                                                         

                                  
                                           Marcare conform  PED /
Caracteristici: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Design compact 
Reglaj uşor şi precis 
Game independente de diametru 
5 acţionări interschimbabile 
3 dimensiuni de arcuri 
Echilibrarea presiunilor prin burduf de inox 
Etanşare la tijă cu burduf de inox 
 CE     



 
 
 
 
 
 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

DMA 40 435 435 440 440 480 480 485 530 550 
DMA 80 435 435 440 440 480 480 485 530 550 
DMA 160 440 440 440 440 480 480 490 530 550 
DMA 250 455 455 460 460 500 500 505 545 585 
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DMA 400 495 495 500 500 540 540 545 585 610 
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

DMA 40 17 18 19 21 26 32 39 61 79 
DMA 80 18 19 20 22 27 33 40 62 80 
DMA 160 19 20 21 23 28 34 41 63 81 
DMA 250 21 22 23 25 30 36 43 65 83 G
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DMA 400 26 27 28 30 35 41 48 70 85 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
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PREDU® 

Fig. 700 - acţionare cu diafragmă 



 
Descriere / Dimensionare

Descriere 
 
Reductorul de presiune este un regulator cu acţionare directă proporţională, autopilotat, care reduce presiunea din amonte la valori mai mici în 
aval. Este un regulator de presiune pentru că reductorul închide atunci când presiunea din aval creşte peste valoarea reglată.  
 
Domeniul de utilizare  este aburul, gazele neutre,  vaporii sau lichidele. În cazul aburului şi lichidelor cu temperaturi peste temperatura maximă 
admisă (vezi pagina 6) trebuie montat un  vas  metalic pe conducta de impuls (pentru o etanşare cu apă care va proteja diafragma acţionării). 
 
Montajul vasului  metalic pe conducta de impuls poate fi văzut în desenul următor: 
 

 

 
Dimensionarea 
 
Dimensionarea reductorului se poate face cu ajutorul programului “ARI-VASI” (partea “Pressure reducing valves” (“Robinete reductoare  de 
presiune”)). După introducerea datelor de proces, programul va afişa tipul şi dimensiunea reductorului recomandat. Diametrele conductei în 
amonte şi în aval pot fi de asemenea calculate cunoscând debitul maxim. 
 
Valoarea presiunii din aval care trebuie reglată, duce la alegerea intervalului de presiuni reduse. 
Întrucât la capetele intervalului reglajul este mai precis, se alege intervalul mai mic, dacă sunt două intervaluri care se suprapun. 
 
De exemplu: Pentru o presiune redusă de 2,4 bar(g), alegeţi intervalul 0,8 – 2,5 bar (g), deşi s-ar putea folosi şi 2-5 bar (g). 
 
Supapa de siguranţă montată în avalul reductorului de presiune trebuie reglată la o presiune superioară presiunii reduse. Pentru alegerea supapei 
de siguranţă se foloseşte debitul maxim care poate trece prin reductorul de presiune, pentru presiunea de deschidere a supapei de siguranţă. 
Debitul maxim posibil pentru dimensionarea supapei de siguranţă trebuie calculat cu p1 = presiunea maximă din amonte de reductor, p2 = 
presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi valoarea Kvs = coeficientul valvei reductorului, folosind programul “ARI-VASI”. Cu acest debit 
maxim calculat puteţi, cu ajutorul “ARI-VASI” (partea “Safety valves” (“Supape de siguranţă”)), să alegeţi supapa de siguranţă, pe care, împreună 
cu reductorul de presiune şi alte robinete, să o încorporaţi în proiectul dumneavoastră. 
 
 
Important: 
Dacă nu este sigur că robinetul de bypass permite trecerea 
unui debit mai mare decât capacitatea  reductorului sau dacă  
robinetul de bypass poate fi deschis în paralel cu reductorul,  
la dimensionarea supapei de siguranţă se va mări debitul de  
calcul. 

 
                                                 



            Componente 
 

Material – DIN – Nr. Compo-
nenta 

Descriere 
Pn 16 – 12.701 Pn 16 – 22.701 

Pn 25 – 23.701 
Pn 25 – 34.701 
Pn 40 – 35.701 

1 Corp GG-25 (0.6025) GGG-40.3 (0.7043) 1.0619+N (GS-C25N) 
2 Scaun inel filetat X 20 Cr 13 (1.4021.05) 
3 Şurub 24 CrMo 5 (1.7258) 
4 Garnitură CrNi laminat pe ambele părţi cu grafit pur 
5 Ghidaj GGG-40.3 / GTS-35-10 (0.7043 / 0.8135) 
6 Garnitură CrNi laminat pe ambele părţi cu grafit pur 
7 Ghidaj X 20 Cr 13 (1.4021.05) 
8 Burduf de echilibrare X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) 
9 Valvă X 20 Cr 13 (1.4021.05) 
10 Şaibă X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (A4) 
11 Şurub cu cap hexagonal X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (A4-70) 
12 Capac închis GGG-40.3 (0.7043) 
14 Piuliţă Ck 35-A2G (1.1181) 
15 Garnitură CrNi laminat pe ambele părţi cu grafit pur 
16 Burduf de etanşare X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) 
17 Suport de reglaj GGG-40.3 (0.7043) 
18 Capac GGG-40 (0.7040) 
19 Piesă filetată 9 SMn 28 K (1.0715) 
20 Şurub 45 H – A2G 
21 Ghidaj PTFE-25%C 
22 Cuplă ghidaj X 20 Cr 13 (1.4021.05) 
23 Role  cilindrice 100 Cr 6 (1.3505) 
24 Siguranţă X 12 CrNi 17-7 (1.4310) 
25 Arc 50 CrV 4 (1.8159) 
26 Placa suport arc St 37-2 (1.0037) 
27 Lagăr axial 100 Cr 6 (1.3505) 
28 Placă de presiune 9 SMn 28 K (1.0715) 
29 Ştift St 
30 Piuliţă de blocare 5.8 – A2G 
31 ACŢIONARE PNEUMATICĂ DMA  
31.1 Carcasa diafragmei C 55 (1.0335.5 05g) / GGG-40.3 (0.7043) 
31.2 0-Ring NBR / EPDM 
31.3 Tijă DMA X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) 
31.5 Flanşa diafragmei 9 SMn 28 K (1.0715) / C 55 (1.0335.5 05g) 
31.6 Diafragma NBR / EPDM 
31.7 Placa diafragmei C 55 (1.0335.5 05g) / 9 SMn 28 K (1.0715)  
31.8 Piuliţă 8-A4G 
31.9 Capacul diafragmei C 55 (1.0335.5 05g) / GGG-40.3 (0.7043) 
31.10 Şurub hexagonal 8.8 – A4G 
31.11 Piuliţă St – A4G 
31.12 Blocaj piuliţă 8-A4G 
31.14 Dop aerisire Polietilenă  
31.15 Inel de etanşare Al 
31.16 Dop X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (A4) 

 



 
 

Date tehnice  
 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
valoare kvs                              (m3/h) 3,2 5 8 12,5 20 32 50 80 125 
 

Scaun-∅                                    (mm) 18 22 25 32 40 50 65 80 100 
diferenţă de presiune maximă admisă     (bar) 40 25 20 
          

 
    Clasificare  presiune – temperatură  

Temperatură Figura Material PN 
-10oC 120oC 200oC 250oC 300oC 350oC 

12.701 GG-25 16 16 bar 16 bar 13 bar 11 bar 10 bar -- 
22.701 GGG-40.3 16 16 bar 16 bar 13 bar 13 bar 13 bar 10 bar 
23.701 GGG-40.3 25 25 bar 25 bar 20 bar 18 bar 16 bar 15 bar 
34.701 1.0619+N 25 25 bar 25 bar 22 bar 20 bar 17 bar 16 bar 
35.701 1.0619+N 40 40 bar 40 bar 35 bar 32 bar 28 bar 24 bar 

  
                                 Domeniul de reglaj presiune iesire 

Intervalul presiunilor reduse  (bar-g) 0,2 – 0,6 0,5 – 1,2 0,8 – 2,5     2 – 5  4,5 - 10 8 – 16 
Acţionare DMA                                 (cm2) 400 250 160 80 40 

 
Acţionare PN-max.                          (bar-g) 1,6 2,5 6 10 25 
Suport arc 04 04 07 07 07 10 
       

 
    Dimensiuni  flanşe 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

∅ D                (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 220 
∅ K                (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 180 

 
 
PN 16 

n x ∅ d1        (mm) 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 18 8 x 18 8 x 18 
∅ D                (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235 
∅ K                (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190 

 
 
PN 25 n x ∅ d1        (mm) 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 

∅ D                (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235 
∅ K                (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190 

 
 
PN 40 

n x ∅ d1        (mm) 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 

 
 
  Când comandaţi vă rugăm să specificaţi: 

1. Figura nr. 
2. Diametru nominal (DN) 
3. Presiune nominală (PN) 
4. Material corp 
5. Execuţie disc 

6. Valoare Kvs 
7. Interval presiuni 
8. Dimensiune acţionare 
9. Execuţii speciale 

 
Exemplu:
Figura 35.701; diametru nominal DN 100; presiune nominală PN 40; material corp 1.0619+N; etanşare metal / metal; Kvs 125; 0,8-2,5 bar; 
ARI-DMA 160 cu diafragmă NBR; balon de izolare cu apă dimensiune 1. 
 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de instalare şi operare! 
Instrucţiunile de instalare şi operare pot fi comandate la cerere prin telefon sau fax. 

 
 
 
 

Dimensiunile – mm 
Greutăţi – kg 
1 bar ≅ 105 Pa ≅ 0,1 MPa 
Kvs – m3/h 
1 Kvs ≅ 0,85 Cv 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fittinguri  racordare linie impuls 

DMA 40 80 160 250 400 

∅ D 140 170 210 250 300 

H 75 75 80 90 135 

pentru acţionare Mărime ∅ D 
(mm) 

L 
(mm) 

V 
(dm3) 

DMA 40-160 1 102 83 0,6 
DMA 250-400 2 140 110 1,2 

Aplicaţii: 
- abur 
- apă rece / fierbinte 
- gaze  neutre 

Balonul de izolare cu apă 
(pentru medii cu temperatură mai mare 
decât temperatura admisă pentu diafragmă) 
- livrat cu o pâlnie 

Materialul diafragmei: 
EPDM -40oC până la +130oC 
NBR -40oC până la +100oC 
 
Aplicaţii: 
- Gaze neutre, vapori şi lichide Diafragmă – 

Acţionare  
DMA 40 – DMA 
400 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC TERMODINAMIC SRL          www . termodinamic . ro 
 ARAD  tel/fax 0257 256502 ; 250310 
              e-mail : termodin @ inext . ro 
 BUCURESTI 
         tel/fax 021 3226002 
        e-mail : termodinamic@ xnet . ro                    

 
 

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schloß Holte-Stukenbrock, 
Tel. +49 52 07 / 994-0, Telefax +49 52 07 / 994-158 or 159   Internet: http://www.ari-armaturen.com    E-mail: info.vertrieb@ari –armaturen.com 


